
1

От разработчика, производителя и конвейерного поставщика 
серийных блоков и контроллеров систем управления двигателем,

специально для автомобилей ГАЗ-3302 (и модификаций) с 
двигателем УМЗ-4216, находящихся в эксплуатации:

модифицированная система MikrideRTM 01 для работы на 
сжиженном нефтяном газе пропан-бутан
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Установочный комплект MikrideR 01

Редуктор-испаритель 
Lovato

Рампа с газовыми клапанами и датчиком 
давления/температуры Lovato

Фильтр 
газовой 
Фазы

Lovato

Жгут проводов

Блок управления

Мультиклапан Lovato c 
датчиком уровня топлива

Переключатель-индикатор 
вида топлива Lovato

Шланги и хомуты

Вентиляционная камера 
с заправочным клапаном

Lovato



• оптимальное управление системой питания газом и зажиганием
на всех режимах работы двигателя, заводской уровень 
калибровки системы управления;

• всесторонняя самодиагностика системы управления двигателем 
с выводом информации об исправности на световой индикатор и 
по K-line на автомобильный диагностический сканер (типа 
АСКАН-10, в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН 
№115), возможность подключения к CAN-шине автомобиля;

• простота установки на автомобиле, с минимальным 
вмешательством в штатную электропроводку автомобиля;

• высокая надёжность и безопасность эксплуатации, благодаря 
алгоритмическому обеспечению блока управления и 
использованию качественных газовых компонентов;

• низкая стоимость, благодаря применению современных 
конструктивных и технологических решений, частичной 
унификации с серийным автомобильным контроллером, 
поставляемого на конвейер;  

• система сертифицирована в составе автомобиля на 
соответствие требованиям действующего в РФ Регламента 
«О безопасности колёсных транспортных средств».
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Основные преимущества блока управления и системы MikrideR
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Схема подчинённой системы MikrideR 01

Реализована функция 
управления при работе 
двигателя как на бензине, 
так и на газовом топливе и 
их смеси. Управление 
углом опережения 
зажигания,  передача 
данных по CAN-шине, OBD 
– диагностика.

Блок управления MikrideR

Высокотехнологичная конструкция.
Специализированный процессор.
Мощное программное обеспечение.
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Электрические подключения системы MikrideR 01 (17.3765 -10)

Редуктор-
испаритель

К бензиновым форсункам

Фильтр газовой фазы 
с интегрированными 
датчиками давления 

и температуры

Модуль газовых 
форсунок

Мультиклапан

Блок управления

Микропульт

газ/бензин

К датчику 
коленчатого вала

К датчику 
распределительного 

вала

Диагностика
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Унификация блоков управления MikrideR и серийного Mikas 12.3 
- корпус, разъём, компоненты (частично) –

снижение цены, удобство диагностики и обслуживания
Блок управления Mikas 12
Для автомобилей ГАЗ, УАЗ, ВАЗ, собираемых 
в условиях конвейера.

Блок управления MikrideR
Для автомобилей, находящихся в эксплуатации
(Master-Slave-System)

Аппаратно-программные устройства для диагностики, 
калибровки и программирования MikrideR

Устройство программирования и программное обеспечение 
AKM-М14 для адаптации блока управления под иную 
комплектацию системы управления. 

MSE-
solo

Блоки управления сертифицированы на 
соответствие требованиям безопасности
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Результаты испытаний автомобиля Газель с системой 
управления  MikrideR 01 (17.3765 -10)

В условиях испытательного ездового цикла Правил №83/05 ЕЭК ООН

Испытания Тип 1
Правила 83/05 ЕЭК ООН

Выбросы токсичных компонентов с ОГ,  г/км
СО CH NOx

При работе на бензине 1,332 0,055 0,062
При работе на СНГ 1,252 0,072 0,026

Нормы Евро-4 2,27 0,16 0,11

Испытания Тип 1
Правила 83/05 ЕЭК ООН

Параметры

Выбросы

СО2
г/км

Расход 
бензина
л/100 км

Расход 
СНГ

л/100 км
При работе на бензине 339,21 14,35
При работе на СНГ 313,52 19,42

Испытания

Правила 115 ЕЭК ООН
Частота вращения 
двигателя, мин-1

Мощность*, измеренная на колёсах 
автомобиля, кВт

Бензин СНГ Коэффициент 
мощности двигателя

4000 68,1 65,2 0,957
3000 54,6 52,2 0,956
2500 49,8 47,5 0,954

*Измерения при выключенном состоянии вентилятора системы охлаждения.

Мощность на колёсах  автомобиля, 
в соответствии с Правилами №115 ЕЭК ООН
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Программно-аппаратные средства настройки/калибровки 
системы с блоком управления  MikrideR 01  

АКМ-М14
� Используется в случае 

модифицирования системы 
управления, обновления ПО, или по 
необходимости.

� Включает в себя аппаратно-
программный модуль сопряжения с 
персональным компьютером и 
оригинальное программное 
обеспечение.

� Техническая поддержка и 
консультации: 

www.abit.spb.ru


