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Назначение контактов разъема блока M14. 
 

 

  Секция "A" (32 контакта).  

N Имя Назначение Тип 

AA1 INJD_A Управление бензиновой форсункой A (1 цилиндр) от ECU. Вход дискретный с Rpu. 

AA2 INJD_B Управление бензиновой форсункой B (2 цилиндр) от ECU. Вход дискретный с Rpu. 

AA3 DL2P Вход "+" от датчика 2-го штатного L-зонда. Вход аналоговый. 

AA4 GND Общий провод (резерв). Общий контроллера. 

AB1 INJD_C Управление бензиновой форсункой C (3 цилиндр) от ECU. Вход дискретный с Rpu. 

AB2 INJD_D Управление бензиновой форсункой D (4 цилиндр) от ECU. Вход дискретный с Rpu. 

AB3 DL2N Вход "-" (общий) от датчика 2-го штатного L-зонда. Вход аналоговый. 

AB4 GND Общий провод (резерв). Общий контроллера. 

AC1 GVLV1 Отсечной газовый клапан на выходе баллона / на выходе 
баллона 1 (вариант для 4-х баллонов). 

Выход, ключ на "+U30". 

AC2 INJ_B К бензиновой форсунке B (2 цилиндр). Выход, ключ на GND. 

AC3 INJ_D К бензиновой форсунке D (4 цилиндр). Выход, ключ на GND. 

AC4 GND Общий провод (резерв). Общий контроллера. 

AD1 GVLV2 Отсечной газовый клапан на выходе баллона 2 (вариант 
для 4-х баллонов). 

Выход, ключ на "+U30". 

AD2 INJ_A К бензиновой форсунке A (1 цилиндр). Выход, ключ на GND. 

AD3 INJ_C К бензиновой форсунке C (3 цилиндр). Выход, ключ на GND. 

AD4 GND Общий провод (резерв). Общий контроллера. 

AE1 GVLV3 Отсечной газовый клапан на выходе баллона 3 (вариант 
для 4-х баллонов). 

Выход, ключ на "+U30". 

AE2 GK Отсечной газовый клапан на выходе редуктора.  Выход, ключ на "+ U30". 
Соединен с к. AF2. 

AE3 +UR Питание 1 от реле бензонасоса (от реле бензиновых 
форсунок). 

Вход питания. Соединен с к. 
AF3. 

AE4 GND Общий провод (резерв). Общий контроллера. 

AF1 GVLV4 Отсечной газовый клапан на выходе баллона 4 (вариант 
для 4-х баллонов). 

Выход, ключ на "+U30". 

AF2 GK Отсечной газовый клапан на выходе редуктора.  Выход, ключ на "+ U30". 
Соединен с к. AE2. 

AF3 +UR Питание 2 от реле бензонасоса (от реле бензиновых 
форсунок). 

Вход питания. Соединен с к. 
AE3. 

AF4 +UF Питание газовых форсунок (резервный контакт) Выход питания. 

AG1 INJG_A Газовая форсунка A (1 цилиндр). Выход, ключ на GND. 

AG2 INJG_B Газовая форсунка B (2 цилиндр). Выход, ключ на GND. 

AG3 +UF Питание газовых форсунок (форсунка A). Выход питания. 

AG4 +UF Питание газовых форсунок (форсунка B). Выход питания. 

AH1 INJG_C Газовая форсунка C (3 цилиндр). Выход, ключ на GND. 

AH2 INJG_D Газовая форсунка D (4 цилиндр). Выход, ключ на GND. 

AH3 +UF Питание газовых форсунок (форсунка C). Выход питания. 

AH4 +UF Питание газовых форсунок (форсунка D). Выход питания. 

 

 

  Секция "B" (48 контактов).  

N Имя Назначение Тип 

BA1 DL1N Вход "-" (общий) от датчика 1-го штатного L-зонда. Вход аналоговый. 

BA2 DSB_OUT Выход "B" ДПКВ к ECU (имитатор дифференциального 
индуктивного датчика). 

Выход аналоговый. 

BA3 LDIAG К штатной лампе диагностики "CHECK ENGINE" Выход, ключ на GND. 

BA4 DSB Вход "B" от ДПКВ, дифференциальный индуктивный 
датчик. Соединен с GND блока. 

Общий датчиков. 

BB1 DL1P Вход "+" от датчика 1-го штатного L-зонда. Вход аналоговый. 

BB2 DSA_OUT Выход "A" ДПКВ к ECU (имитатор дифференциального 
индуктивного датчика). 

Выход аналоговый. 

BB3 DS_SCREEN Экраны кабелей ДПКВ. Общий датчиков. 
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  Секция "B" (48 контактов).  

N Имя Назначение Тип 

BB4 DSA Вход "A" от ДПКВ, дифференциальный индуктивный 
датчик. 

Вход аналоговый. 

BC1 LEVEL К штатному индикатору уровня топлива (выход ШИМ). Выход, ключ на GND. 

BC2 DF_OUT Выход от датчика фаз (имитатор д. Холла) к ECU. Выход, ключ на GND. 

BC3 GNA_DPA Общий датчика давления воздуха. Общий датчиков. 

BC4 GNA_DPG Общий датчика низкого давления газа. Общий датчиков. 

BD1 DPA Сигнал с датчика давления воздуха. Вход аналоговый. 

BD2 SZP Сигнал с заправочного концевика. Вход дискретный с Rpu. 

BD3 GNA_DTG Общий датчика температуры газа. Общий датчиков. 

BD4 DTG Сигнал с датчика температуры газа. Вход аналоговый. 

BE1 DPG Сигнал с датчика низкого давления газа. Вход аналоговый. 

BE2 DBENZ Вход от штатного датчика уровня бензина. Вход аналоговый с Rpu. 

BE3 GNA_DTW Общий датчика температуры ОЖ (редуктора). Общий датчиков. 

BE4 DTW Сигнал с датчика температуры ОЖ (редуктора). Вход аналоговый. 

BF1 STHI Сигнал тахометра от штатного ECU (обороты двигателя). Вход дискретный. 

BF2 DUG Датчик утечки газа (резерв). Вход аналоговый. 

BF3 GNA_DURG Общий датчика уровня газа / датчика высокого давления 
газа (в варианте для 4-х баллонов). 

Общий датчиков. 

BF4 DURG Сигнал с датчика уровня газа / датчика высокого 
давления газа (в варианте для 4-х баллонов). 

Двунаправленный / вход 
аналоговый. 

BG1 PRGEN Разрешение программирования. Вход дискретный и 
аналоговый. 

BG2 DDIAG Вход от драйвера лампы диагностики штатного ECU Вход дискретный с Rpu. 

BG3 GNA_SGB Общий переключателя "Газ / Бензин" и индикатора 
уровня газа ("пульта"). 

Общий датчиков. 

BG4 SGB Переключатель "Газ / Бензин". Вход дискретный с Rpu. 

BH1 5V_DPA Питание 5В датчика давления воздуха. Выход питания. 

BH2 DF Вход от штатного датчика фаз (д. Холла). Вход дискретный с Rpu. 

BH3 LIND Линия связи с индикатором уровня газа ("пульт"). Двунаправленный. 

BH4 BUZP Зуммер. Выход, ключ на "+U30" с 
резистором. 

BJ1 5V_DPG Питание 5В датчика низкого давления газа. Выход питания. 

BJ2 LEDGB Индикатор (светодиод) "Газ / Бензин". Выход, ключ на "+U30" с 
резистором. 

BJ3 KLINE К-линия. Двунаправленный. 

BJ4 KLINE2 Дополнительная К-линия (связь со штатным ECU, 
резерв). 

Двунаправленный. 

BK1 5V_IND Питание 5В индикатора уровня газа ("пульта") / и датчика 
высокого давления газа (в варианте для 4-х баллонов). 

Выход питания. 

BK2 CANL Интерфейс CAN, линия L. Двунаправленный. 

BK3 CANH Интерфейс CAN, линия H. Двунаправленный. 

BK4 SCOIL Сигнал с первичной цепи катушки зажигания (обороты 
двигателя). 

Вход дискретный. 

BL1 GNDP Силовая земля 1 блока управления (питание). Общий контроллера. 

BL2 GNDP Силовая земля 2 блока управления (питание). Общий контроллера. 

BL3 GND Земля 1 блока управления (питание). Общий контроллера. 

BL4 GND Земля 2 блока управления (питание). Общий контроллера. 

BM1 +U30 Силовое питание 1 блока от А.Б. (после предохранителя). Вход питания. 

BM2 +U30 Силовое питание 2 блока от А.Б. (после предохранителя). Вход питания. 

BM3 +U30 Силовое питание 3 блока от А.Б. (после предохранителя). Вход питания. 

BM4 +U15 Питание блока от замка зажигания (Кл. "15"). Вход питания. 

 

 

 


